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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.03. 2005г
№ЭЭ-152/05 
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления Росприроднадзора
по Московской области
№7-469э от 23 О 3
2005 г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам проекта планировки квартала микрорайона «Е» с проектом строительства комплекса многоэтажных жилых домов «Е-21» и набережной в г Троицке Московской области
Экспертная комиссия, утвержденная приказом Управления Росприроднадзора по Московской области № 7-274э от 03 03 05 г составе руководителя экспертной комиссии -М А Глущенко, директора ООО «Экоцентр-П», ответственного секретаря - Н Б Приз, ведущего специалиста отдела экологической экспертизы и разрешительной деятельности  Управления Росприроднадзора по Московской области, члена комиссии Ю М Натальчука, к т н , главного гидролога ООО «Подводэнергосервис», рассмотрела материалы проекта планировки квартала микрорайона «Е» с проектом строительства комплекса жилых домов «Е-21» и набережной в г Троицке Московской области
Материалы представлены на экспертизу - 22 02 05г вх № 6-180 э (вх № отд 145 от 22 02 05г )
Заказчик государственной экспертизы - ТГ МУП «Горстрой»
Разработчик - ООО «Проектное научно-консультативное бюро «Архитектура и культурная политика», ГОУ «Московский государственный университет природообустройства», ООО «ПСФ «Гидростройижиниринг», 2003 г , 2004 г
1.   Состав материалов:
-    Разделы   -   «Оценка   воздействия   на   окружающую   среду»    и    «Охрана окружающей среды»,
землеотводное дело,
- отчет по научно-исследовательской работе «Гидрологические расчеты и определение уровней воды р Десна в зоне строительства набережной в г Троицке Московской области»,
проект строительства комплекса жилых домов по ул Нагорная Е 21, отчет   ЗАО   «СМП»   по   результатам   инженерно-экологических   изысканий исследование и оценка радиационной обстановки на участке, проект архитектурно-планировочные решения
Исходно разрешительная документация в том числе
письмо Первого зам Главы г Троицка о целесообразности строительства набережной реки Десна при строительстве комплекса жилых домов Е-21 №221/5 от 31 01.05 г
постановления Администрации г Троицка о представлении земельных участков в аренду ТГ МУП «Горстрой» №№ 427 от 01 07 04г , 426 от 01 07 04г , 425 от 01 07 04г , об утверждении акта выбора земельного участка площадью 1,0 га от 05 03 04г № 141, об утверждении акта выбора земельного участка № 466 от 17 07 02г , о переселении жителей д № 5 по ул Нагорная № 164 от 16 03 04г. о разрешении на предпроектные и проектные работы по разработке проекта застройки квартала № 303 от 19 05 04г,
заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам обоснования размещения на земельном участке площадью 1,0 га комплекса многоэтажных жилых домов «Е-21» в г Троицке Московской области с проектированием набережной № ЭЭ-69/04 от 10 02 05г, утверждено приказом Управления Росприроднадзора по Московской области № 7-195э от 10 02 05г ,
акт обследования земельного участка под размещение объекта госинспектора ГУПР по Московской области № 01/05 от 24 03 03г ,
санитарно-эпидемиологическое заключение по экспертизе раздела «Охрана окружающей среды» в проекту строительства ж д ЦГСЭН в г г Подольске, Троицке, Щербинке и Подольском районе № 50 36 04 000 Т 000027 01 05 от 25 01 05г ,
санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту застройки и строительства ж д ЦГСЭН в г г Подольске, Троицке, Щербинке и Подольском районе № 50 36 04 000 Т 000026 01 05 от 25 01 05г ,
санитарно-эпидемиологические заключения по выбору земельного участка ЦГСЭН в г г Подольске, Троицке, Щербинке и Подольском районе № 50 36 04 000 Т 000550 09 03 от 04 09 ОЗг № 590 36 04 000 Т 000246 07 07 02 от 05 07 02г ,
санитарно-эпидемиологическое заключение по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» ЦГСЭН в г г Подольске, Троицке, Щербинке и Подольском районе № 50 36 04 000 Т 000635 10 03 от 06 10 03г ,
санитарно-эпидемиологическое заключение по части проекта строительства комплекса жилых домов ЦГСЭН в г г Подольске, Троицке, Щербинке и Подольском районе № 50 36 04 000 Т 0005905 08 04 от 20 08 04г ,
акты выбора земельного участка № 10 от 06 03 ОЗг , б/н от 11 07 02г ,
договора аренды земельного участка площадью 0,99 га № 353 от 01 07 04г площадью 0,54 [а № 354 от 01 07 04г , 355 от 01 07 04г ,
кадастровый план земельного участка (0,603 га) № 54 1 /04-186 от 24 03 04г ,
предварительное заключение отдела о работе с территориальными образованиями Московской области Центрального Департамента по выбору земельного участка 0,6 га) № 07-04-01/241 от 28 06 02г ,
 -
заключение Центрального Департамента по материалам землепользования и
 размещения объекта (0,9 га) № 2-00363 от 08.07.02г.;
 -
заключение Центрального Департамента по материалам выбора земельного
 участка № 32/2473 от 11.07.02г.;
 -
протоколы      Комиссии      по      градостроительству      и      формированию
 архитектурного облика г. Троицка № 13 от 04.06.04г. об одобрении проекта застройки
 квартала с зоной отдыха на р. Десна, о рассмотрении проекта планировки мкр. «Е» № 3 от
 30.01.04г., о рассмотрении проекта застройки мкр. «Е» № 2 от 04.02.05г.;
 -
заключение Главного архитектора г.Троицка по отводу земельного участка
 под строительство № 38 от 07.04.04г.;
экспертное заключение ГУПР по Московской области об условиях, предъявляемых природоохранным законодательством к использованию земельных участков на территории Московской области № 18/839 от 24.02.04г,;
ТЗ на разработку проекта «ИТМ ГОЧС» № 11/0394 от 09.09.04г. и № 468/05-02 (ИТМ) от 30.07.04г., письмо ГУ МЧС России по Московской области о рассмотрении рабочего проекта строительства ж.д. № 69/5-4-13 от 20.01.05г.;
архитектурно-планировочные задания на разработку проекта застройки квартала микрорайона «Е», утв. Главным архитектором Московской области 10.05.04г. и проекта застройки территории в границах набережной р. Десна, утв. Главным  архитектором Московской области 31.03.03г.;
выписка из протокола № 35 от 07.09.04г. Градостроительного Совета при Главном архитекторе Московской области о согласовании проекта застройки квартала мкр. «Е» в г. Троицке (Дело № 774/04);
протоколы Градостроительного Совета г. Троицка о выделении земельного участка под строительство № 47 от 31.05.02г., рассмотрении проектного предложения по строительству комплекса жилых зданий № 26 от 30.10.03г.;
письма Министерства культуры Московской области о размещении жилых домов «Е-21» № 4503/1-16 от 11.02.03г., о согласовании откорректированного проекта застройки квартала микрорайона «Е» в г. Троицке № 16-458/1-16 от 21.02.05г.;
заключение Управления Центральных районов воздушного транспорта № 2 13.7-617 от 26.08.03г.;
справка ФГУП «Геоцентр-Москва» об отсутствии полезных ископаемых № 303/9сп от 18.03.04г.;
акт обследования земельного участка ГУ «Мосблводхоз» № 132, утвержден Директором 26.04.04г.;
 -
санитарно-эпидемиологическая  экспертиза радиационной  обстановки  ГУ
ЦГСЭН в г.г. Подольске, Троицке, Щербинке и Подольском районе № 1301 от 18.07.03г.;
справки ФГУП «Мослеспроект» по обследованию земельного участка № 63 от 25.03.03г. и №16 от 15.01.04г.;
ведомость сплошного перечета деревьев ФГУП «Мослеспроект» на участке площадью 1,0 га;
протокол общественных обсуждений по вопросу сноса огородов и сараев по ул. Нагорной и компенсации за них б/н от 28.04.03г., по перспективной застройки мкр. «В», «Г», «Е», реконструкции мкр. «А» б/н от 14.08.02г., по вопросу строительства д/ж Е-21 по ул. Нагорной и реконструкции котельной В-13 в мкр. В;
ТУ на присоединение к тепловым сетям, на подключение к сетям водоснабжения и канализации, на подключение разрешенной мощности на электроснабжение; на присоединение установленной трансформаторной мощности, на диспетчеризацию лифтов, на телефонизацию и радиофикацию домов;
Задание на разработку проекта застройки квартала в микрорайоне «Е» г. Троицка Московской области, 2005 г.
2.   Краткая характеристика объекта
Расположение
Территория проектируемой планировки и застройки квартала микрорайона "Е" занимает площадь 16,02 га и расположена в северо-западной части города.
Границами микрорайона являются: с севера - р.Десна; с востока -Троицкая камвольная фабрика; с юга - Б.Октябрьская; с запада - ул.Нагорная (устье ручья).
Основной улицей, связывающей жилой квартал с другими районами города, является дорога на п.Апрелевка, с которой осуществляется выезд на территорию квартала.
Основные транспортные подъезды  к проектируемым  и существующим жилым домам осуществляются с ул.Парковой и ул.Нагорной . Современное состояние территории
Территория микрорайона застроена жилыми зданиями и объектами обслуживания населения. Застройка микрорайона носит разнородный характер и имеет различную высоту зданий - от 2-х до 16-ти этажей секционные жилые дома, а также несколько индивидуальных жилых домов высотой в 1-2 этажа. Строения возводились в разные годы 20 века, начиная с конца 20-х годов.
В настоящее время территория квартала представлена в основном 2-5-ти этажной ,„ )застройкой 50-60 годов. На углу ул.Нагорной и ул.Парковая сохранился 2-х этажный жилой дом 1927 года.
В 2004 году начал строиться многоэтажный жилой дом "Е-9" по ул.Парковая (17-ти этажный жилой дом). По ул.Нагорная построен 16-ти этажный жилой дом.
В прибрежной и водоохранной зоне р.Десна расположены одноэтажные старые постройки - склады и другие нежилые помещения, а также три двухэтажных жилых дома, которые подлежат сносу.
В северо-восточной части участка между ул.Парковой и прибрежной полосой р.Десна находятся объекты камвольной фабрики (складские помещения), которые намечаются под снос.
Рельеф участка переменный - от спокойного до сложного.
По результатам санитарно-эпидемиологического обследования территории под жилые дома микрорайона "Е-21" радиационная обстановка на участке отвечает требованиям государственных правил и нормативов в области радиационной безопасности. Удельная активность естественных радионуклидов почвы земельного участка под жилые дома микрорайона "Е-21" не превышает средних значений для данной местности, загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено. Этот же участок характеризуется как радонобезопасный.
Южная часть участка попадает в зону атмосферного загрязнения и акустического воздействия от ул.Б.Октябрьской. Между ул.Б.Октябрьская и ул.Парковая, в центре квартала, сохранился парк-усадьба "Троицкое" конца 18-19 веков. Постройки усадьбы в настоящее время утрачены
Парк усадьбы "Троицкое" - в настоящее время объект культурного наследия регионального значения - расположен внутри микрорайона "Е" г.Троицка.
Территория парка по форме близка к прямоугольнику со сторонами около 170 х 150 м.
Границы парка юридически не подтверждены.
На севере (северо-востоке) парк ограничивает дорога - проезжая часть ул.Парковой - бывшая подъездная дорога к усадьбе. Вдоль нее частично сохранились аллейные посадки, в основном хвойные.
С юго-восточной и юго-западной сторон парка при обследовании также обнаружены фрагменты пограничных обвалований с растущими по валам деревьями. Вдоль пограничных обвалований проходят парковые посадки, образующие аллеи.
Между аллеей и жилыми домами сохранилось несколько старых деревьев, состояние большинства из них неудовлетворительно. С западной стороны этой аллеи, напротив двухэтажного жилого дома и пустыря, где ранее стоял господский дом, имеются посадки плодовых деревьев и берез.
В настоящее время структура парка, его планировочная организация, прочитывается плохо, так как произошло выпадение деревьев из рядов аллейных посадок, а замена выпавших экземпляров не производилась. В целом, посадки разрежены, и в зимнее время парк просматривается практически насквозь во всех направлениях.
Надо отметить, что планировка парка не носит строго выдержанный геометрически "правильный" характер.
Большая часть насаждений парка - лиственных пород, но есть и хвойные - сосны, ели, преимущественно, в южной и восточной частях территории. В северо-западном углу территории, у поворота улицы Парковой на улицу Нагорную, растет лиственница, однако, ее состояние неудовлетворительное. Деревья в парке не ухожены, встречаются усыхающие и больные экземпляры (преимущественно в наиболее старой - западной части территории).
В настоящее время парк используется населением для отдыха и прогулок. В его центральной части сохранились следы спортивной площадки - футбольного поля, вокруг  которого устроено освещение с часто поставленными опорами.
Территория парка насыщена павильонами, скамейками, сооружениями спортивного назначения, но все это в неудовлетворительном состоянии и является диссонансным для парка. В северо-западном секторе территории находятся несколько металлических гаражей и место сбора мусора.
Проект зон охраны объекта культурного наследия парка-усадьбы "Троицкое" будет разработан отдельно и поэтому вопросы, связанные с благоустройством и озеленением парка-усадьбы в настоящей работе не рассматривались Проектируемые объекты микрорайона "Е"
На рассматриваемом участке квартала "Е" будут снесены ряд одно и двух этажных старых жилых дома и несколько складских построек.
В северо-западной части вдоль ул.Нагорной проектом планировки проектируется строительство жилых домов "Е-20" и "Е-21" корпуса 1-4 и на перспективу будет осуществлено строительство жилых домов "Е-9А" и жилые дома "Е-22" корпуса I -4.
Баланс площадей проектируемого квартала планировки микрорайона "Е" составляет:
площадь застройки   -1,596 га;
)
площадь покрытия    - 6,98 га;
площадь озеленения - 7,17 га.
Новое строительство жилых домов планируется в основном в северной и северо​западной части участка, на месте частной и малоэтажной существующей застройки, которая будет снесена.
Этажность новой жилой застройки принята в 16-17 этажей, исходя из этажности сложившейся застройки и видовых акцентов по основным улицам.
Проектом предусматривается расширение существующих улиц с разбивкой вдоль них гостевых и придомовых автостоянок.
Проезды, автостоянки предусматриваются с водонепроницаемым покрытием с организацией отвода поверхностных стоков в проектируемую и существующую ливневую городскую канализацию.
Проектом застройки предусматривается строительство набережной, как со стороны р Десна, так и со стороны ручья, что позволит уменьшить границу прибрежной полосы этих водотоков и совместить ее с парапетом набережной. Строительство набережной позволит предотвратить поступление загрязненных поверхностных вод с территории участка микрорайона.
Новая застройка квартала северо-западной части по ул.Нагорной состоит из комплекса многоэтажных, индивидуальных жилых домов микрорайона "Е-21", состоящей из четырех корпусов 16-ти и 17-ти этажных домов с нежилыми цокольными этажами, предназначенных для размещения в них помещений общественного назначения.
Напротив этой группы жилых домов, расположен построенный в 2003 г. 16-ти этажный жилой дом "Е-19", с другой стороны ул.Нагорной запроектирован 16-ти этажный 4-секционный индивидуальный жилой дом "Е-20"с первым этажом со встроенными нежилыми помещениями.
Северная часть квартала на перспективу включает в себя застройку 4-х 16-17-ти этажных жилых домов по индивидуальным проектам.
На перспективу предусмотрено строительство 16-ти этажного жилого дома "Е-9А" вдоль ул.Б.Октябрьская на месте сносимого двухэтажного жилого дома по юго-восточной границе застройки квартала.
В юго-восточной части микрорайона запроектированы магазины павильонного типа.
На территории проектируемого квартала находится существующий детский сад. подлежащий реконструкции и расширению до 90 мест, причем недостающие свободные места компенсируются наличием свободных мест в детских садах микрорайона "В".
Школьные места обеспечиваются за счет существующих школ жилого микрорайона "В", находящихся в зоне пешеходной доступности.
Объекты обслуживания предусмотрены в основном во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей новостроек. В объекты обслуживания входят: раздаточный пункт молочной кухни, учреждение здравоохранения, аптека, предприятие бытового обслуживания, ЖЭК, парикмахерская, кафе.
В дворовой части проектируемых жилых домов предусматривается устройство детских площадок, площадок для отдыха и занятий спортом, также проектом предусматриваются две специализированные площадки с герметичными мусорными контейнерами для твердых бытовых отходов с организованным вывозом на полигон.
Размещение жилых домов выполнено с учетом прилегающих территорий и обеспечивает разрывы до соседних существующих зданий.
Каждый жилой дом обеспечен транспортным подъездом шириной 5,5 м. Около каждого жилого дома будут располагаться открытые стоянки для личных автомобилей, детские и хозяйственные площадки и площадки для отдыха.
Общее количество автомашин, располагающихся на открытых придомовых стоянках, составляет 378 авто.
Проектом благоустройства территории квартала предусматривается создание единой пешеходной тротуарной сети вдоль основных улиц и подъездов к проектируемым жилым домам, разбивка детских площадок, площадок отдыха на придомовых территориях.
Все площадки оборудуются малыми игровыми формами, скамьями, урнами, элементами благоустройства заводской готовности.
На перепаде рельефа между застройкой группы жилых домов "Д-21", "Д-22" и водоразделом р.Десна проектируется высокая набережная.
Территория водоохранной зоны р.Десна в районе перспективной застройки группы жилых домов "Е-22" благоустраивается путем озеленения, создания сети прогулочных пешеходных дорожек с выходом на лодочную станцию.
В районе перспективного жилого дома "Е-22" (корпус 3) на водоразделе р.Десна запроектирован пешеходный мостик через реку, создающий переход в зону отдыха на противоположном берегу реки (зона отдыха "Заречье").
Проектом предусматривается озеленение территории - для защиты жилой застройки вдоль улиц от основных источников шума, устраиваются рядовые посадки деревьев и кустарников из пород с плотными кронами.
Ориентировочно численность населения квартала микрорайона "Е" составит 6481 чел.
Инженерное обеспечение.
Электроснабжение решается за счет подключения к существующим электросетям юрода. Питающими пунктами для объектов проектируемого квартала являются существующая ТП 545 и сооружаемый распределительный пункт (РП).
Проектом предусматривается сооружение четырех трансформаторных подстанций (три ТП-2х630 кВа и одна ТП-2х1000 кВа).
Теплоснабжение микрорайона "Е" осуществляется существующими источниками тепла, находящимися в других районах города.
Водоснабжение     объектов     микрорайона     будет     осуществляться
путем
присоединения к существующей городской единой системе хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды, пнутреннее и наружное пожаротушение.
Баланс водопотребления и водоотведения для намечаемого объекта выглядит следующим образом:
· водопотребление:
1848,33 м3/сут,
· водоотведение:
1848,33 м/сут.
Хозбытовые стоки от существующего жилого дома "Е-19" поступают в существующую сеть микрорайона "В". От проектируемых жилых домов "Е-9А", "Е-20" . "Е-21", перспективной застройки "Е-9А", "Е-22" и существующего жилого дома "Е-9" стоки будут поступать в строящуюся городскую канализационную станцию. При этом стоки от проектируемых жилых домов "Е-21/1,2,3,4" и перспективного жилого дома Е-22/1 сначала будут поступать на вновь проектируемую канализационную насосную станцию "Е-21/6", а затем перекачиваться во вновь проектируемый канализационный коллектор.
Отвод поверхностных вод происходит от внутренней водосточной сети жилых ломов, а также от дождеприемных колодцев, собирающих дождевые и талые воды с проезжей части дорог и тротуаров.
Дождевые стоки от проектируемых жилых домов "Е-21/1,2,3,4" и перспективного жилого дома "Е-22/1" сбрасываются по самотечным коллекторам в проектируемую дренажную насосную станцию "Е-21/8" с последующей перекачкой в проектируемый самотечный коллектор и дальнейшим его присоединением в городскую дождевую канализацию микрорайона "Е".
К установке принимается автоматизированная дренажная насосная станция по тип. пр. 902-7-1.84.
Строительные решения.
Комплекс многоэтажных жилых домов состоит из двух двухсекционных и двух олносекционных домов. Корпус 1-й состоит из 16-17 этажных секций (313 квартир) и имеет цокольный этаж. Корпус 2-й состоит из 16-17 этажных секций (313 квартир) и имеет два цокольных этажа. 3-й и 4-й корпуса - 17ти этажные односекционные на 154 квартиры каждая с цокольным этажом. В цокольных этажах расположены помещения общественного назначения, электрощитовые. Все секции запроектированы по требованиям СНиП 2.08.01-89. Здания отделаны лицевым керамическим кирпичом, оконные блоки и балконные двери - из ПВХ профиля.
Общее количество квартир в комплексе - 932, общая площадь квартир - 43486 м2. площадь помещений общественного назначения - 3633 м2, площадь техподполья и техэтажа - 3360 и 3294 м2 соответственно.
Жилые дома 1 степени капитальности, П степени огнестойкости.
В лифтовых холлах запроектированы стволы мусоропровода, мусоросборные камеры расположены в цокольном этаже.
Планировочные    решения    квартир   выполнены    на   основе   функционального
зонирования: зона общего пользования и зона отдыха. Все квартиры, расположенные выше 6 этажа имеют аварийный выход.
3. Оценка воздействия на природную среду.
Влияние основных антропогенных факторов при эксплуатации квартала микрорайона «Е» в г.Троицке Московской области на окружающую природную среду характеризуется следующими экологическими показателями:
Воздействие на атмосферный воздух
Размещение проектируемых и перспективных объектов застройки в квартале микрорайона "Е" не окажет значительного влияния на уровень загрязнения атмосферного воздуха. Концентрации всех вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортом, не превысят нормируемых с учетом фона (причем фон составляет 0.6 ПДК по двуокиси азота и 0,62 по двуокиси азота и сернистому ангидриду).
Реализация   проекта   позволит   получить   дополнительную   жилую   площадь   с комфортными   условиями   проживания.   Жильцы   домов   рассматриваемого   квартала микрорайона   "Е"   будут   обеспечены   открытыми   стоянками   для   хранения   личного автотранспорта и объектами соцкультбыта.     Санитарно-защитная зона
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарный разрыв между автостоянками емкостью 11-50 машиномест и фасадами с окнами ближайших домов составляет 15 м, емкостью 51-100 машиномест и фасадами с окнами ближайших домов составляет 25 м, емкостью 132 машиноместа и фасадами с окнами ближайших домов составляет 35 м.
Акустическое воздействие
Для обеспечения нормативных уровней звука на территории и в помещениях проектируемой застройки предлагается проектными материалами предусмотреть следующие мероприятия:
1.
Размещение площадок, зданий и сооружений предусмотреть в соответствии с
требованиями СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских  поселений"   и  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03   "Санитарно-защитные  зоны   и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
2.
Предлагается  разгрузочно-погрузочные  работы  проводить только  в дневное
   время суток.  Площадки  для  разгрузки  товаров  и  погрузки  тары  объектов  торговли
расположить на расстоянии более 15 метров от окон жилых зданий. При невозможности обеспечения указанного расстояния проектом строительства зданий будут предусмотрены строительно-акустические мероприятия по снижению шума (стенки, козырьки, навесы, закрытый дебаркадер и др.).
3.
Трансформаторные подстанции рекомендуется расположить на расстоянии более
25 м. На следующей стадии проектирования для ТП и КНС будут проведены акустические
расчеты, в случае необходимости - предусмотрены шумозащитные мероприятия.
Реализация проекта застройки квартала микрорайона "Е" г.Троицка Московской области с учетом шумозащитных мероприятий допустима и не окажет негативного акустического воздействия на прилегающую территорию.
Ожидаемое воздействие на почвенный покров
В черте города почва является аккумулятором различных загрязнителей: пыли; атмосферных газов, растворенных в дождевой воде; инфильтрационных вод. насыщающих почву до нижней части профиля. На почву попадает большое количество твердых бытовых отходов.
/
При   проведении   работ   по   строительству   жилых   домов   планируется   снятие
почвенного покрова в объеме 959 м3 с перемещением в отвал. Проектом предполагается на части территории, не занятой домами, стоянками и проездами - устройство газонов на площади 6395 м2 , посадка деревьев в количестве 84 шт. и кустарников - 1090 шт. При этом одной из задач природоохранных мероприятий будет сохранение плодородного слоя на газонах.
Снимаемый плодородный слой почв, который будет в дальнейшем использоваться для газонов, должен обладать рядом определенных свойств:
· массовая доля гумуса в нижней границе плодородного слоя почвы должна
составлять не менее 1 %;

· величина рН солевой вытяжки должна составлять не менее 4,5;
-
массовая доля частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале от 10 до 75 %.
Почвенный     покров     на    территории     газонов    в    целом    будет    обладать
неудовлетворительными агрономическими показателями и водно-физическими свойствами, так как потеря плодородных качеств частично произойдет в результате хранения этих горизонтов почв в течение определенного времени, поэтому перед проведением землевания территории газонов необходима предварительная агрохимическая подготовка почвенно-грунтовой смеси.
Особое внимание необходимо уделить максимальному сохранению почвенного ' )   покрова в прибрежной зоне реки Десна и участкам с большими уклонами.
Охрана поверхностных вод от загрязнения
Территория проектируемого квартала жилого микрорайона "Е" расположена в северной части г.Троицк Московской области и занимает участок площадью 16,02 га.
С северной стороны участка протекает р.Десна. Согласно "Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" утвержденному Правительством РФ от 23 ноября 1996г. № 1404 минимальная ширина водоохраной зоны р. Десна - 200 м, ширина прибрежной защитной полосы - 55 м.
Проектом предусматривается строительство набережной, которая позволит предотвратить поступления загрязненного поверхностного стока с территории микрорайона в р.Десну. Согласно вышеуказанному положению в городах при наличии ливневой канализации и набережной допускается границы прибрежных полос совмещать с парапетом набережной.
В гидрологическом отношении режим реки Десны изучен недостаточно. Хорошо
изучен   режим   реки   Пахры   ниже   впадения   реки   Десны   -   здесь   имеются   данные.
    наблюдений в створах водпостов Росгидромета у дер.Макарове (площадь водосбора 1760
    км2-1925-1968 г.г.) и у Стрелковской Фабрики (площадь водосбора 1690 км2-1968 г. по
настоящее время). У дер.Лукино (площадь водосбора 263 км ) производились наблюдения
институтом Гидропроект в 1967-1971 г.г.
Ручей Рыжкова: длина от истока до автодорожного водовыпуска - 2,1 км; площадь водосбора - 4,71 км2; средний уклон ручья - 16,2 %о.
Вскрытие реки происходит в конце марта - начале апреля, сопровождается подвижкой льда и ледоходом в нижнем течении реки; в верхнем течении, вследствие небольших скоростей течения, весеннего ледохода может не быть. Вскрытие водохранилища происходит в основном в начале апреля, и лед может таять на месте, иногда при интенсивном подъеме уровня воды в период весеннего половодья наблюдается лeдоход.
Максимум уровня воды половодья обычно наблюдается при ледоходе.
Наивысший уровень воды весеннего половодья реки Десны в районе г.Троицка в естественных условиях мог достигать 3,5 - 4,0 м над меженным. Существующее водохранилище снижает амплитуду колебания уровня воды реки Десны.
Качество воды р.Десна контролируется ЦГСЭН Подольска на границе с Наро-Фоминским районом. По результатам лабораторных исследований выявлено, что качество полы р.Десна уже на подходе к г.Троицку не отвечает требованиям, предъявляемым к полным объектам рыбохозяйственного водопользования.
Содержание загрязняющих веществ достигает: по БПК5 - 1,5 ПДК; СПАВ - 10 ПДК; нитритам - 4,5 ПДК; меди - 17 ПДК; цинку - 2,8 ПДК; индексу ЛПК - 20 ПДК.
По материалам МК СИГЭГА, анализирующих р.Десна в районе выпуска с очистных сооружений камвольной фабрики, в водах р.Десна наблюдается повышенное содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, железа, несколько возрастает содержание аммония.
Проведенный анализ показывает, что основными загрязнителями поверхностных под рек Десны и Пахры являются поверхностные стоки с территории города и свалки. Качество воды ниже сброса бытовых стоков камвольной фабрики практически не меняют химический состав вод Десны, отмечается только некоторое увеличение содержание аммония, железа и взвешенных веществ, увеличение содержания нефтепродуктов вызвано поверхностным стоком.
Учитывая некоторый разброс результатов оценки максимальных расходов песеннего половодья, рекомендуется принять в качестве расчетного максимальный расход воды 1% обеспеченности, равным 150 м3/с, в соответствии со СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). По этому значению расхода определен расчетный горизонт высоких вод для территории подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями.
Максимальный расход воды весеннего половодья 0,1% обеспеченности, по которому назначается поверочный расчетный уровень воды для 2-го класса сооружений инженерной защиты, может быть принят равным 180 м3/с.
Для ручья Рыжкова приняты следующие значения расходов воды 0,1 % обеспеченности: максимальный расход воды дождевых паводков - 15,7 м /с; максимальный расход воды весеннего половодья - 7,0 м3/с.
Охрана подземных вод от загрязнения
Участок характеризуется довольно сложным рельефом со значительным перепадом высот дневной поверхности 150,1 — 170,5 м и хорошей дренированностью.
Геологический разрез участка представлен четвертичными, юрскими и каменноугольными отложениями.
Подземные воды залегают на глубине 2,0 - 15,4 м, в центральной, восточной и южной части - более 20 м, и приурочены к среднекаменноугольным отложениям.
В период интенсивных дождей и снеготаяния на глинистых слабопроницаемых грунтах, залегающих в верхней части разреза (в техногенных грунтах, покровных суглинках и моренных образованиях), возможно образование верховодки.
Преобладание песчаных разностей в толще четвертичных отложении, фрагментарность распространения или полное отсутствие юрского глинистого водоупора. залегающего над водовмещающими известняками среднего карбона, и безнапорный характер подземных вод позволяют характеризовать подземные воды, как незащищенные от загрязнения с поверхности.
В качестве неблагоприятного фактора следует учесть возможное подтопление прибрежных участков паводковыми водами с прогнозным уровнем 152,0 м.
По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий участок характеризуется как сложный (относится к III типу инженерно-геологических условий).
Крутые склоны ручья и долины р.Десны, являются устойчивыми. Проектируемые конструктивные особенности: широкие отмостки по периметрам зданий, подпорные стенки на участках срезки  или подсыпки  при вертикальной  планировке, ливнестоки.
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обеспечивающие беспрепятственный  сток атмосферных осадков без  размыва  грунтов склона, будут способствовать сохранению устойчивости склона.
Карстовые полости в известняках при проведении буровых работ обнаружены не были.
Под влиянием дополнительного питания горизонта подземных вод за счет утечек из водонесущих коммуникаций ожидается подъем его уровня, максимальная величина которого через 50 лет составит 1,08 м. Таким образом, эксплуатация микрорайона при существующем в настоящее время на большей части территории уровне грунтовых вод (12 - 15 м) и через 50 лет не приведет к подтоплению территории и к качественным изменениям гидрогеологических условий на территории застройки.
Санитарная очистка территории
При вводе в эксплуатацию квартала микрорайона "Е" будет образовываться, примерно, 17 наименований отходов, из них 2 наименования - 1 класса опасности, 2 наименования - 3 класса опасности, 5 наименований - 4 класса опасности, 9 наименований - 5 класса опасности.
Ориентировочно, объем всех отходов от объектов микрорайона будет составлять около 1704 т/год, из них 2 т подлежат утилизации, а 1702 т захоронению на полигонах.
4. Рекомендации и предложения.
4.1. Обеспечить строгое ведение хозяйственной деятельности в соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» (№1404 от 23.09.96г.). Исключить стоянку транспортных средств в водоохраной зоне реки.
4.2.Застройка берега должна сопровождаться проведением мероприятий, способствующих активизации природных процессов самоочищения вод и почв. Для эффективного формирования водно-воздушного режима почв, создания кулисной растительности, очищающей ливневые воды, 20% урочища занять полосами декоративных полукустарниковых ив, облепихи, вдоль которых проложить тропы, открытые задернованные лотки с пологими откосами.
4.3.
В проекте организации строительства должен быть регламентирован период
проведения строительных работ с учетом прилегающей жилой застройки.
4.4. Запроектировать очистные сооружения поверхностных вод на территории
микрорайона   «Е»   г.   Троицка   с   очисткой   вод     до   показателей   сброса   в   водоемы
рыбохозяйственного водопользования.
4.5. Проведение   строительных   работ   вести   с   учетом   соблюдения   режима
охранной зоны памятника садово-паркового искусства 19в. - нач. 20в. - парка «Усадьбы
«Троицкое».
4.6. Проект застройки квартала микрорайона «Е» г. Троицка и проект очистных
сооружений    поверхностных   вод   с   территории   микрорайона    «Е»    представить    на
государственную экологическую экспертизу в установленном порядке.  Точку сброса
очищенных вод согласовать с представителем Управления Росприроднадзора.
ВЫВОДЫ.
Экспертная комиссия, рассмотрев материалы проекта планировки квартала микрорайона «Е» с проектом строительства комплекса многоэтажных жилых домов «Е-21» и набережной в г. Троицке Московской области отмечает, что данные материалы по своему объему и содержанию соответствуют требованиям градостроительной документации, законодательных и нормативных документов РФ в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Имеются необходимая разрешительная документация и положительные заключения надзорных и контрольных органов. Проведена оценка воздействия на окружающую среду.
По результатам анализа представленных материалов экспертная комиссия пришла к выводу, что проект планировки микрорайона «Е» со строительством комплекса жилых домов Е-21 и набережной направлен на обеспечение улучшения экологической обстановки на рассматриваемой территории и повышения комфортных условий проживания населения.
Экспертная комиссия рекомендует к дальнейшему проектированию и реализации проект планировки квартала микрорайона «Е» с проектом строительства комплекса многоэтажных жилых домов «Е-21» и набережной в г. Троицке Московской области с учетом вышеизложенных рекомендаций.
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